
                      
       
 
 
 
 
 

LCD-6 Fernsteuerung 
Artikelnummer:  501000 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-Kanal Fernsteueranlagen-Set für Modellhelikopter und Modellflugzeuge. 
Über die proportionalen Funktionskanäle sind 6 Steuerfunktionen unabhängig voneinander steuerbar. Das 
ergonomisch geformte Gehäuse liegt bedienerfreundlich in der Hand und ermöglicht so eine absolut sichere 
Steuerung des Flugmodells. 
 
Auf dem LC-Display wird folgendes angezeigt: 
Timer:  Anzeige der Zeit seit dem letzten Einschalten des Senders. 
CH:  Anzeige der NOR (Normal) oder REV (Reverse)-Position der 
Funktionskanäle 
MODEL:  Anzeige des voreingestellten Flugmodells 
- Modell A:  Flächenmodelle mit Querruder 
- Modell V:  Flächenmodelle mit V-Leitwerk oder für Delta-Flügler 
- Modell H:  Helikopter mit mechanischer Mischfunktion 
- Modell C:  Helikopter mit CCPM Ansteuerung (Collective Cyclic Pitch Mix)  
- Modell C1:  wie MODEL C, mit umgekehrter Pitch-Richtung 
LOCK:  Wird angezeigt, wenn die Drehregler und der Taster „MODEL“ gesperrt wurden. 
V:  Spannungsanzeige der Senderakkus 
 
Der Sender verfügt über folgende Bedienelemente: 
Drehregler 1: 
- bei Modell A, V:  Wegbegrenzung der Funktionskanäle 1, 2, 4 
 
Drehregler 2: 
- bei Modell A:  Flaperon/Wölbklappen, 
- bei Modell V:   Querruderweg, 
- bei Modell H, C, C1:  Pitchweg 
Für die Modelle H, C und C1 kann an den Drehreglern 1 und 2 die Pitchkurve eingestellt werden. 



 
 
Kippschalter 1:  
Funktionskanal 5 (frei belegbar) für Zusatzfunktionen 
 
Kippschalter 2: (3D-Schalter für Kunstflug) 
- bei Modell A: Simulaton von Wölbklappen 
- bei Modell V: Zusatzfunktion 
- bei Modell H, C, C1: Leerlauf in der Mittelstellung des Gas/Pitch-Hebels. 
 
Kippschalter 3: 
Dual Rate Funktionskanal 1, 2, 4. Reduktion der Funktionswege 1, 2 und 4 von 100% auf 70%  
 
LOCK Schiebeschalter zur Sperrung der Drehregler und des Tasters „MODEL“. 
Reverse-Schalter für Funktionskanäle 1, 2, 3, 4, 6 
Anschlussbuchse für CFG Flugsimulator Art.-Nr. 508068  
 
 
Technische Daten Sender: 
Frequenzbereich 35 MHz � Kanäle 6 � Stromversorgung 9,6 – 12 V � Modulation FM/PPM. 
 
Technische Daten Empfänger: 
Frequenzbereich 35 MHz � Modulation FM/PPM � Kanäle 6 � Stromversorgung 4,8 – 6 V � Abmessungen 47 x 24 x 
13 mm � Gewicht 16 g. 
 
Lieferumfang: 
Sender, Empfänger, Quarzpaar und Anleitung. 
 
Empfohlenes Zubehör: 
609000 (2x)Mignon Set NiMH 
 
 
Features: 
für Helikopter und Flächenmodelle 
 6-Kanal 
großes LC Display 
incl. CCPM 120° Mixer 
 
 
 
 
 
 


