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Best.-Nr. 9366
● Semi-Scale-Fastfertigmodell in 

Leichtschaumtechnik für Elektro-
Impellerantrieb mit 3 LiPo-Zellen 
1000 bis 1500 mAh 
zur Steuerung über 4 Funktionen

● Bausatz aus geschäumten 
lackierten Fertigteilen

● 4 Servos sowie Impeller mit bürsten-
losem Außenläufermotor und 30 A-
Regler herstellerseitig eingebaut

● Innerhalb 2 Stunden ohne großen 
Aufwand fertig zu stellen

Ersatzteile
Best.-Nr. Bezeichnung
9362.50 Brushless-Regler 30 A 

mit BEC
.60 Brushless-Motor 4200 KV

Antriebsbatterie
LiPo-Akku V-MAXX 35C 3/1100 
11,1 V/1,1 Ah G3,5
Best.-Nr. 7628.3 oder
LiPo–Akku 30C Kokam 3/1500 
11,1 V/1,5 Ah G3,5
Best.-Nr. 7637.3

Empfänger
smc 14  Best.-Nr. 7033

Fernsteuerungen
Ab mx-12S Best.-Nr. 4745, 
35-MHz-Band

Technische Daten
Spannweite ca. 770 mm
Länge ca. 793 mm
Gewicht ca. 510 g
Impeller-Ø 64 mm

RC-Funktionen
Höhenruder
Querruder
Motorregelung
Lenkbares Bugfahrwerk
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RC-Elektro-Impeller-Modell

Best.-Nr. 9366
Spannweite ca. 770 mm
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● Meistgeflogenes Flugzeug im 
Koreakrieg

● Bestechendes Flugbild, 
markante Flächentanks

● Wurde auch auf Flugzeugträger 
eingesetzt

● Mehrere ausgemusterte 
Flugzeuge wurden zu Ziel-
drohnen umgebaut

Die Abbildungen zeigen das ausgebaute Modell

Empfohlenes
Zubehör

GF-9F Panther
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RC-Elektro-Impeller-Modell
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● Trainingsflugzeug der 
tschechischen Luftwaffe

● Von Kunstflugstaffeln ein-
gesetzt

● Wird auch seit 2002 bei den 
»Reno Air Race« eingesetzt

● Bestechendes Flugbild, 
wendig

● Lackierungen vom Military-Look 
bis Rennlackierung

Die Abbildungen zeigen das ausgebaute Modell

Technische Daten
Spannweite ca. 890 mm
Länge ca. 1150 mm
Gewicht ab ca. 1350 g
Impeller-Ø 70 mm

Ersatzteile
Best.-Nr. 9365.5  Einziehfahrwerk

GL-39 Albatros
Best.-Nr. 9365
Spannweite ca. 890 mm

Best.-Nr. 9365
● Semi-Scale-Fastfertigmodell in Leicht-

schaumtechnik für Elektro-Impelle-
rantrieb mit 4 LiPo-Zellen 3,2 Ah zur 
Steuerung über 7 Funktionen mit 
eingebautem Einziehfahrwerk

● Bausatz aus geschäumten lackierten 
Fertigteilen

● 9 Servos sowie Impeller mit bürsten-
losem Motor und 60 A-Regler her-
stellerseitig eingebaut

● Innerhalb 2 Stunden ohne großen 
Aufwand fertig zu stellen

RC-Funktionen
Höhenruder
Querruder
Motorregelung
Seitenruder gekoppelt mit
Bugfahrwerk
Einziehfahrwerk
Landeklappen

Empfohlenes Zubehör

Empfänger
smc-16SCAN Best.-Nr. 7053 oder
XR-16iFS Best.-Nr. 23601

Fernsteuerungen
Ab mx-16S Best.-Nr. 4701, 
35-MHz-Band oder
mx-16iFS Best.-Nr. 23000

Antriebsbatterie
LiPo-Akku 25C 4/3200 14,8 V/2,2 Ah 
G3,5
Best.-Nr. 7647.4 oder
LiPo-Akku V-MAXX 35C 4/3200 14,8 V 
G3,5
Best.-Nr. 7657.4




