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Best.-Nr. 4479, 4480
● Neu entwickelte Mechanik 

»Made in Germany«
● Einbau-kompatibel zu UNI-EXPERT/

UNI-2000/Skalar-Mechanik 
● Geeignet für alle aktuellen Graupner 

Helikopter mit 150…185 cm Rotor-Ø
● Extrem robust durch kombinierte 

Aluminium/GFK/CFK-Bauweise
● 91er Glühzündermotoren 

mit Standard-Kurbelwelle 
sowie Brushless-Elektro-
motoren unterschied-
licher Größe einsetzbar

● Heckrotorantrieb wahl-
weise über Stahlwelle 
oder über Zahnriemen

Neuheiten ’09 Neuheiten ’09

Hubschraubermechanik
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Technische Änderungen vorbehalten

Fernsteuerungen
ab mx-16s Best.-Nr. 4701,  
35-MHz-Band
bzw.
mx-16iFS Best.-Nr. 23000, 2,4 GHz

Als Mindestausrüstung muss eine Fern-
lenkanlage mit 3-Punkt-Taumelschei-
benmischer und fünf ansteuerbaren 
Servos für die Funktionen Nick, Roll, 
Pitch, Heck und Motorleistung zur 
Verfügung stehen.

● Anpassungsfähige Universal-
Hubschrauber-Mechanik für 
hohe Motorleistungen

● Ausführungen für Elektro- und 
Verbrennungsmotor-Antrieb

● Keine Spezial-Kurbelwelle 
erforderlich

● »Made in Germany«: Entwickelt auf 
modernstem CAD/CAM-System

● Chassisteile aus eloxiertem Alumi-
nium, teilweise auch CFK, laser-
geschnitten bzw. CNC-gefräst

● Bewährtes, hoch wirksames 
Kühlgebläse für den Motor

● Abnehmbarer Tankvorbau für den 
Einbau in Scale-Rümpfe mit 
ausgebautem Cockpit

● Zweistufiges Hauptgetriebe 
mit gefrästen Stahl- und Delrin-
Zahnrädern

● Voll kugelgelagert
● Direkte »CCPM«-Taumelscheiben-

steuerung, wahlweise als Dreipunkt-
oder Vierpunktanlenkung

● Hauptrotor linksdrehend
● Autorotationsfreilauf serienmäßig
● Heckrotor in Autorotation 

mitdrehend
● Heckrotorantrieb über Stahlwelle 

oder Zahnriemen

GRAUPNER SolidState-Mechanik
Best.-Nr. 4479  SolidState-Mechanik 91                                             Best.-Nr. 4480  SolidState-Mechanik elektro
Hauptrotor–Ø ca. 1450...1850 mm

RC-Funktionen
Rollen
Nicken
Gieren
Pitch
Motorleistung
Gyrowirkung

Dreipunkt-
anlenkung

Wellenantrieb Riemenantrieb

Vierpunkt-
anlenkung

Heckrotor wahlweise mit Wellen- oder Riemenantrieb

Verschiedene Taumelscheibenanlenkungen

4479
4480




