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RC-Elektroflugmodell 

DISCUS 2CT
Best.-Nr. 4217, Best.-Nr. 4217.100
Spannweite ca. 1200 mm
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● Werkstoffpackungen 
»Made in Germany«

● Hervorragende Optik mit 
T-Leitwerk und Mehrfach-
trapezfläche

● Serienmäßig mit CFK-Holm 
und CFK-Rumpfverstärkung 

● Hervorragend gute Segelflug-
leistungen 

● Drei verschiedene Ausstattungs-
varianten möglich 

● In Sekundenschnelle zum 
Motorsegler umrüstbar

● Zusätzlich als RR-Version 
lieferbar

Die Abbildungen zeigen das ausgebaute Modell

Sekundenschnell abziehbarer Motoraufsatz

(Motoraufsatz enthalten bei 

Best.-Nr. 4217.100)

Zubehör für Elektroantrieb
Motoraufsatz
Best.-Nr.

Antriebsbatterie
Best.-Nr.

Drehzahlregler
Best.-Nr.

SPEED 300
7,2 V
9401.22

GRAUPNER 2 LiPo 850
7,4 V/0,85 Ah
7621.2BEC

PICO 8 BEC
7171

Zubehör für Segelflugausführung
Schleppkupplung
Best.-Nr.

Empfängerbatterie
Best.-Nr.

Servo für
Schleppkupplung
Best.-Nr.

Innen-Ø 6 mm
7890.1

GRAUPNER 4N-600 AA
4,8 V/0,6 Ah
2585

C 131
7121

Servos
Typ Best.-Nr. Anzahl
C 131 7121 3

Fernsteuerungen
Ab mx-12S Best.-Nr. 4745, 
35-MHz-Band

Empfohlenes
Zubehör

RC-Funktionen
Seitenruder 
Höhenruder 
Schleppkupplung
Motordrehzahl

Technische Daten
Spannweite ca. 1200 mm
Länge ü.a. ca. 750 mm
Tragflächenprofil HQ 3,0/12
Höhenleitwerksprofil         NACA 009
Tragflächeninhalt ca. 13,5 dm²
Höhenleitwerksinhalt ca. 2,5 dm²
Gesamtflächeninhalt ca. 16,0 dm²
Gesamtflächen-
belastung ca. 22 g/dm²
Fluggewicht ca. 350 g

Best.-Nr.4217
● Fast-Fertigmodell aus Graupner 

SOLIDPOR® Hartschaumteilen
● Blaue SOLIDPOR® Kabinenhaube 

enthalten 
● ABS Fertigteile wie z.B. Radkasten, 

Motorträgerbasisteile in der Packung 
enthalten 

● Einteilige Tragfläche mit CFK-Holm
● Keine Lackierarbeiten erforderlich
● Dekorbogen in der Packung 

enthalten
● Detaillierte Bauanleitung mit 

Baustufenfotos

Best.-Nr. 4217.100
Version »Ready for Radio«
● Seiten- und Höhenruder-

servo C131 fertig eingebaut
● Antrieb SPEED 300 7,2V 

fertig eingebaut
● PICO 8 Drehzahlregler fertig ein-

gebaut
● Klappluftschraube betriebsfertig 

aufmontiert
● Bowdenzüge und Seitenruderhorn 

eingeklebt
● CFK-Tragflächenholm fertig ein-

geklebt
● Kabinenhaubenbefestigungselemente

eingeklebt
● Alle Dekorelemente sind aufgeklebt

Serienmäßig mit Laufrad

Fertig eingeklebter CFK-Holm
bei Best.-Nr. 4217.100

Die anschlussfertig installierten Servos 
C 131 bei Best.-Nr. 4217.100 enthaltenVisualisierte

Bauanleitung
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RC-Segelflugmodell

DISCUS 2 CT
Best.-Nr. 4262
Spannweite ca. 3300 mm
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Die Abbildungen zeigen das ausgebaute Modell

Von links nach rechts:

Graupner Geschäftsführer Stefan Graupner

Leiter des OLC Reiner Rose (siehe Info-Spalte)

Schempp-Hirth Geschäftsführer Tilo Holighaus

● Kurze Bauzeit
● Tragflügelhälften fertig bespannt
● Querruder in »elastic-Flap«-

Ausführung
● Landeklappen fertig eingebaut
● Fahrwerksspanten fertig eingeklebt
● Fertige GFK-Winglets zum 

Anstecken

● OLC steht für Online Contest.
Der Wettbewerb wurde vor über
10 Jahren von Herrn Reiner Rose
in’s Leben gerufen. 2008 nahmen 
am OLC ca. 12000 Piloten teil, 
dabei wurde eine Streckenflug-
leistung von 25,8 Mio km geflogen.
Unter den zehn besten jugendlichen
Piloten aus Deutschland wird dann

der DISCUS 2cT vergeben
(OLC Junior Challange).
Gestiftet vom Unter-
nehmer Wilfried 
Großkinsky darf der 
Gewinner dann 2009 
mit diesem Segelflug-
zeug fliegen

Zubehör
Best.-Nr. Bezeichnung
1185 Einziehfahrwerk
7890.2 F-Schleppkupplung
1055.2 Cockpit-Instrumente

Empfohlenes
Zubehör

Servos
Typ Best.-Nr. Anzahl
DS 8077 5149 3
DS 3068 5188 3
C 351 5123 2

Fernsteuerungen
Ab mx-16S  Best.-Nr. 4701, 
35-MHz-Band oder iFS

Ersatzteile
Best.-Nr. Bezeichnung
4262.1 Kabinenhaube

.2 GFK-Rumpf

.3 Tragflügelhälften

.4 GFK-Höhenleitwerk

.10 GFK-Seitenruder

.13 Kabinenhaubenrahmen

.14 Dekorbogen

.30 1 Paar Winglets

RC-Funktionen
Seitenruder
Höhenruder
Querruder
Landeklappen
Einziehfahrwerk
F-Schleppkupplung

Technische Daten
Spannweite ca. 3300 mm
Länge ü.a. ca. 1415 mm
Tragflügelprofil HQ/W 3/11
Höhenleitwerksprofil HQ/W 0/9
Gesamtflächeninhalt ca. 66 dm²
Fluggewicht je nach
Ausrüstung ab ca. 3800 g

Best.-Nr. 4262
● Fast-Fertigmodell (ARTF)
● Tragflügel in Hartschaum-/Abachi-

bauweise
● Höhenleitwerk und Seitenruder in 

GFK-/Schalenbauweise
● Kabinenhaube passgenau gefräst
● Tragflügel mittels 12er-Rundstahl 

an den Rumpf zu stecken 




